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Dimensiones y peso: 90.7mm(L) x 46.3mm(W) x 21.5mm(H), 57.9g 
Fuente de energía: dos pilas alcalinas de 1.5V AAA
Vida de las pilas: mas de 1,000 pruebas
Pantalla: LCD
Memoria: 450 resultados con sus fechas y horas respectivas 
Auto detección al insertar electrodo 
Auto detección en la muestra de carga
Auto reacción de tiempo en cuenta regresiva 
Modo durmiente: Consumo de energia menos de 50uA
Apagamiento automático después de 3 minutos sin acción 
Advertencia de temperatura
Condiciones de operación: 50°F a 104°F (10°C a 40°C), bajo el 85% de 
humedad relativa. (no condensando)
Condiciones de almacenamiento/transporte del medidor: -4°F a 140°F 
(-20°C a 60°C), bajo el 95% de humedad relativa.
Tiempo de vida estante: 3 años
Unidad de medida: mg/dL 
Rango de medición: 20~600mg/dL (1.1 ~ 33.3 mmol/L)

El dispositivo ha sido probado para cumplir los requerimientos electrónicos 
y de seguridad de: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101 y EN 61326.

Exactitud 
Dentro de ±15 mg/dL a una concentración de glucosa < 75 mg/dL y dentro de ±20% 
a una concentración de glucosa ≥ 75 mg/dL.
Precisión 
CV (%) de precisión intermediario y la cualidad de repetible fueron menor que 5%.
Este producto ha sido aprobado para cumplir con los requisitos de ISO15197.
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